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100-240V
50/60Hz

Mleczny klosz

Prosta, elegancka ; r =

POLIWESLANY

forma, dobrze
wytrzylrma’rle rozpraszajacy
materiaty i strumien swiatta
staranne

wykonczenie

@] ol

tatwy montaz,
ptytka montazowa i
odtaczany zasilacz z
wygodng ztgczka

Szeroki wachlarz
zastosowan. Dwa
kolory i trzy
wielkosci do
wyboru.




VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

Napiecie zasilania

Moc

Wspétczynnik mocy
Strumien swietlny
Skutecznos¢

Temp. barwowa

Stopien odwzorowania barw
Stopien szczelnosci

Klasa ochronnosci

Wymiary

Masa

100-240V 50/60Hz

15W 18W 24W
>0,9
1350 Im 1620 Im 2160 Im
>90 Im/W
4000K
Ra>80
IP20
Il
@154x90 @170x100 @210x120
0,58 kg

0,7 kg 0,95 kg

Oswietlenie przestrzeni biurowych,
hotelowych, gastronomicznych,
butikéw, sklepéw, galerii handlowych.
Szeroki wachlarz zastosowan w
budownictwie wielorodzinnym,
obiektach komercyjnych i domowych.
* aluminiowa obudowa o starannie
wykonczonej powierzchni
* mleczny klosz z poliweglanu
* wysokosprawne zrédto LED
* fatwy montaz - ptytka mocujaca
i odtgczany zasilacz

Seria efektownych opraw typu "down light" Swietnie wpisujgcych sie w nowoczesne lub loftowe
realizacje oswietlen natynkowych. Uniwersalny ksztatt i tadnie dobrane proporcje pozwalaja na
zastosowanie w uzytku komercyjnym Ilub domowym. Dostepnos$¢ dwdch koloréw obudowy -
czarnego i biatego umozliwia lepszy dobér do otaczajgcej architektury .
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VOLTEA Poland Sp. z 0.0. Sp. k.
86-065 tochowo

Sosnowa 17

tel. 5232011 36
www.voltea.pl



