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Oprawy typu downlight do montażu natynkowego o prostej i nowoczesnej linii wzorniczej. Zwracają uwagę 

cienką ramką otaczającą klosz, która w połączeniu z wysoką na 35 mm krawędzią boczną dodaje oprawie 

lekkości i designerskiego akcentu. Obudowa wykonana jest z malowanego proszkowo odlewu aluminium, a za 

rezultat pracy oprawy i jej właściwości fotometryczne odpowiada wysokiej klasy zasilacz i diody. Oprawa 

charakteryzuje się silnym strumieniem świetlnym , wysokim współczynnikiem mocy i oddawania barw ( Ra>80). 

Dobre proporcje jakości do ceny powodują jej znaczną popularność na rynku. Dostępność w wersji okrągłej i 

kwadratowej.
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kg WAT

24 IK 06PF > 0,9

Oświetlenie biur, gabinetów, 
urzędów, szkół, uczelni, obiektów 
opieki zdrowotnej, sklepów, butików,  
pomieszczeń hotelowych i 
mieszkalnych, korytarzy, klatek 
schodowych. 
* aluminiowa obudowa malowana 
   proszkowo
* matowy klosz, jednorodny strumień 
   światła 
* szeroki kąt świecenia
* łatwy montaż dzięki listwie  
   montażowej
* kwadratowa lub okrągła
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 Ø 225 x 35 mm      225x225x35 mm

0,49 kg                     0,59 kg

Napięcie zasilania

Moc

Współczynnik mocy

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień odwzorowania barw

Kąt świecenia

Klasa ochronności

Stopień szczelności

Odporność na uderzenia

Wymiary

Masa
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