


Płaski plafon LED z czujnikiem zmierzchu polecany do oświetlania wejść do klatek schodowych lub portali. Dostępna 

wersja z grafiką (RECTA Zmierzch NUMERATOR) powoduje, że często spełnia rolę podświetlanego oznakowania numeracji 

budynku. Zawiera sterownik VOLTEA DARKER-X z regulowanym czujnikiem zmierzchu. Konstrukcja o stopniu szczelności 

IP54 pozwala stosować plafon na zewnątrz.  Może być montowana na dowolnej płaskiej powierzchni. W ofercie występuje 

również w wersji standard - bez czujników oraz wersji ze sterownikiem VOLTEA VARIOMATIC z czujnikiem ruchu i 

zmierzchu oraz funkcją świecenia dwustrumieniowego. 

230V 50/60Hz

6W

>0,5

540 lm

90 lm/W

4000 K

regulowany 5 - 200 lx

II

IP54

IK10

280 x 185 x 55 mm

0,5 kg

Napięcie zasilania

Moc

Współczynnik mocy

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Próg jasności załączenia lampy

Klasa ochronności

Stopień szczelności

Odporność na uderzenia

Wymiary

Masa

Automatyczne oświetlenie wejść do 

budynków, portali, wiatrołapów, 

podświetlenie oznaczenia numeracji 

budynków. Włączanie i wyłączanie 

uzależnione od jasności otoczenia.

* obudowa i klosz z poliwęglanu

* sterowniek VOLTEA DARKER-X z 

   regulowanym czujnikiem zmierzchu 

* wysokosprawne diody LED SMD

* możliwość stosowania na zewnątrz     

   budynków

* wersja z grafiką / oznakowaniem 

   numeracji budynku 

   RECTA Zmierzch NUMERATOR

* trwałość 30 tys. godzin
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