VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

85-265V
50/60Hz
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VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

Napiecie zasilania
Moc

Wspoétczynnik mocy
Strumien swietlny
Skutecznos¢

Temp. barwowa
Stopien odwzorowania barw
Kat Swiecenia

Klasa ochronnosci
Stopien szczelnosci
Wymiary

Masa

85-265V 50/60Hz
20W
>0,9
1900 Im
95 Im/W
4000K
Ra>80
120°
]
IP20
@ 115 x 103 mm

0,61 kg

Oswietlenie galerii handlowych
sklepdw, biur, gabinetéw, urzedéw,
obiektéw opieki zdrowotnej,
pomieszczen mieszkalnych i
hotelowych, korytarzy, klatek
schodowych.
* aluminiowa obudowa o starannie

* Zrédto LED COB
* zredukowane tetnienie swiatta
* reflektor redukujgcy wspétczynnik

ol$nienia

wykonczonej, matowej powierzchni

* regulacja kierunku swiecenia
* tatwy montaz
* trwato$¢ ponad 30000 godz.

Efektowna oprawa typu "down light" Swietnie wpisujaca sie w nowoczesne lub loftowe realizacje natynkowego

os$wietlenia pomieszczen. Uniwersalny ksztatt, dobrze dobrane proporcje i jedwabiste, matowe wykonczenie

powierzchni zachecajg do zastosowan komercyjnych lub domowych. Strumie $wiatta ksztattowany jest przez

reflektor redukujgcy wspétczynnik ol$nienia, a dodatkowg zaleta jest mozliwos¢ zmiany kierunku Swiecenia przez

odchylenie ruchomej swiecacej czesci w obudowie. Wysoki wspdétczynnik oddawania barw w potaczeniu z silnym

strumieniem $wiatta, zredukowanym do minimum tetnieniem i niskim wspoétczynnikiem ol$nienia powoduja, ze

przebywanie w pomieszczeniach oswietlonych oprawami MUST jest przyjemne, a instalacja dzieki ptytce

montazowej i odtgczanemu zasilaczowi tatwa i wygodna.
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VOLTEA Poland Sp. z 0.0. Sp. k.

86-065 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 19A

tel. 52320 11 36

www.voltea.pl



