V LTEA

Swiatto zawsze przed Toba

-LINE

35W
liniowa oprawa LED

220-240V
50/60Hz

Obudowa i mleczny klosz z
wytrzymatego poliweglanu

Estetyczna ob
stopni elno

Diody LED SMD2835 o duzej

o e przelotowe, Utatwiony doste
mozliwos¢ taczenia w linie automatycznego

oswietleniowe ‘

Zestaw akcesriow
.‘ montazowych w komplecie




V-LINE: 35w
Napiecie zasilania 220-240V 50/60Hz . .
Uniwersalna oprawa do stosowania w
Moc W omieszczeniach i na zewnatr
Wspétczynnik mocy >0,9 pomieszcz zewnatrz.

— ¢ poliweglanowa obudowa i mleczny klosz
Strumien Swietiny 4200 Im” wysoce odporne na uderzenia i
Skutecznose 120 Im/W? usy kod eniz mechanic n:
Temperatura barwowa 4000K / 6000K z z ., z ..

— - e wysokosprawne zrodfo swiatta LED SMD
Stopien odwzorowania barw Ra 80 »835
Kat $wiecenia 120° .

— - ¢ okablowanie przelotowe

Odpornosé na uderzenia IK10 L, , .

— — ¢ stopien szczelnosci IP65
Stopien szczelnosci IP65 ... .

— e wygodny montaz i instalacja

Klasa ochronnosci I o trwatoé 50 tvs. godzin
Zakres temperatur pracy -20 + +40°C ¥s-8
Wymiary 1200 x 77 x 48mm
Waga 0,6 kg
*+/-10%

Uniwersalna hermetyczna oprawa liniowa LED. Szeroki wachlarz zastosowan w pomieszczeniach, jak rowniez na zewnatrz (stopien
szczelnosci IP65). Estetyczna obudowa pozwala na stosowanie w pomieszczeniach "czystych" np. biurowych, uzytecznosci
publicznej, a wysoka odpornosé mechaniczna i stopien szczelnosci umozliwia stosowanie w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci i zapyleniu, np. halach przemystowych, magazynach, warsztatach, garazach, piwnicach. Zastosowano zrédto LED
oparte na diodach SMD2835 o duzej skutecznosci $wietlnej oraz mleczny klosz uksztattowany tak, aby osiggna¢ szeroki kat rozsytu
stumienia swietlnego 120 stopni. Wygodny montaz dzieki dofaczonym zatrzaskowym uchwytom z regulacja pofozenia i tatwe
podfaczenie do automatycznej kostki przytgczeniowej. Mozliwy montaz nawierzchniowy lub podwieszany przy uzyciu

opcjonalnych linek. Okablowanie przelotowe upraszcza tagczenie opraw w linie Swietlne.
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