
JUVENTA
Parkowa
oprawa LED

Klosz oprawy wykonany
z przeziernego poliwęglanu
zapewnia odporność
na uderzenia IK09!

Konstrukcja obudowy
umożliwia montaż złączy
typu np. ZHAGA, NEMA

*opcjonalnie

4000K

140

lm/W

100-240V
50/60Hz

-40÷50°C

7,9

WAT

40

IK 09

IP 66
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®

100-240V 50/60Hz

40W

5600 lm

140 lm/W

4000K

IK09

IP66

70 000h

I

-40℃-50℃

60-76 mm

Ø 517 x 147 mm

7,9 kg

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

Zastosowanie:
Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, ulic itp.

Cechy:
Najnowszy model oprawy parkowej o bardzo atrakcyjnym minimalistycznym kształcie. Cienka głowica
w stosunku do dużej średnicy płyty LED wywiera wrażenie lekkości a oprawa wygląda jak zawieszony
w powietrzu dysk. Równomiernie rozmieszczone źródła światła, skierowane ku dołowi oświetlają pożądany
obszar bez zbędnych strat. Klosz oprawy wykonany z przeziernego poliwęglanu zapewnia oprawie rzadko
spotykana w tej grupie odporność na uderzenia IK09!
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