
DEAL 150 HB
30W
PANEL LED

30 150

Źródło światła LED o wysokiej
wydajności SMD2835.

Montaż wpuszczany.Jednorodny strumień światła.
Brak efektu olśnienia.



Szeroki zakres zastosowania w
oświetleniu wnętrz – biur, sklepów,
korytarzy itp.
* wysoka skuteczność świetlna
>150 lm/W

* zasilacz z przełącznikiem mocy
* płaska obudowa z aluminiową

ramką i kloszem z PMMA
* równomierny rozkład światła na

całej powierzchni
* brak niepożądanego efektu

olśnienia i pulsowania światła
* różnorodne możliwości montażu

Panel LED o wysokiej skuteczności świetlnej i trwałości wykonany w technologii back-lit. Szeroki
wachlarz zastosowań w oświetleniu wewnętrznym. Zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i
energooszczędnych diod LED z soczewkami umożliwiło osiągnięcie równomiernie świecącej
powierzchni o dużej jasności. Zewnętrzny zasilacz wyposażono w mikroprzełączniki, dzięki którym
możliwa jest zmiana mocy panelu. Płaska, kwadratowa konstrukcja daje duże możliwości aranżacji
oświetlenia w pomieszczeniach. Różnorodne możliwości montażu: w systemowych sufitach
podwieszanych, wpuszczany za pomocą dodatkowych klipsów lub przez zawieszenie przy
wykorzystaniu opcjonalnych zestawów linek z regulacją długości.
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Napięcie zasilania

Moc

Współczynnik mocy

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień odwzorowania barw

Kąt świecenia

Klasa ochronności

Stopień szczelności

Wymiary ( bez zasilacza )

Waga

220-240V 50/60Hz

30 W

>0,9

4500 lm

150 lm/W

4000K

Ra>80

120°

II

IP20

595 x 595 x 35 mm

1,7 kg

59
5

35

220-240V
50/60Hz

WAT
30→36→40 >150

lm/W

PF>0,9 4000K Ra>80 IP20 1,7

kg

120°30 150


